
 

Особенности: 

 Поддержка IP, AHD, TVI, CVI, CVBS - каналов;  

 Поддержка VGA, HDMI HD выходов;  

 Высокая чувствительность, до 500 м. до камеры(при 

использовании кабеля 75Ом) 

 Поддержка XM облачной технологии, легко получить доступ 

в сеть, один шаг до удаленного мониторинга, избавление от 

различных сложных сетевых настроек, просто работать, 

поддержка PnP.  

 Поддержка различных ОС для мобильного мониторинга:IOS, 

Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android. Поддержка  

веб браузеров（IE,Chrome,Firefox,Safari）;  

 Поддержка более 20 языков（Английский, 

Финский,Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, 

Японский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, 

Тайский, Китайский, Традиционный китайский, Турецкий, 

итд.）, без национальных границ; 

 лучшая схема защиты, тройная сторожевая функция, OS Linux 

 Копирование сеть/USB  

 Поддержка web, CMS, программное обеспечение для 

управления платформой центр MYEYE, SDK. Поддержка 

ONVIF, RTSP. Free DDNS.  

Модель: 

 

 

 

 

 

 

 Модель  ST-PAHD16  

Система  Процессор  Huawei Hi 3531A  

Видео  

Сжатие видео  
H265, H.264(High Profile)；  

Скорость записи 5М 100 к/с 2М 400 к/с 

Разрешение 1080P, 3M, 5M 

Звук  

Сжатие звука   G.711A  

  

 Интерком  Поддерживается   

Запись и 

воспрои

зведение  

Режим записи  Ручной>Тревога>Движение>Время  

Воспроизведение Нормально>Ускоренный> 

Покадрово>Увеличение> 

Поиск(время, дата, событие) 

Воспроизве 

дение каналов  8  

Хранени

е и 

резервно

е  

копиров

а- ние  

Занимаемое 

место  

3M：12~20ГБ/ день*канал  

1080P：~20ГБ/ день*канал  

5M 20~30ГБ/ день*канал      

Звук：691.2МБ/ день*канал  

  

 Режим   Сетевой, USB HDD, USB, SATA  

Интерфе

йс  

Вход видео  16 BNC  

Выход видео  1канал VGA,1канал HDMI  

Вход аудио  4канал RCA  

Аудио выход  1канал RCA  

Вход тревоги  8 каналов  

Выход тревоги  1 канал  

Сетевой 

интерфейс  

RJ45 10M/100M Адаптивный Ethernet 

порт  

Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, 

PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, 

RTSP, 

PTZ контроль  Один RS485；поддержка PTZ 

протоколов 

USB   2 USB порта  

Жесткий диск  2 SATA (не более 6Тб каждый)  

Беспроводная 

связь  3G, WIFI(расширение через USB)  

Разное  

Питание  12V/6A  

Параметры 

среды 

Температура 0-60ºC 

Влажность 10-90% 

 Габариты  350мм* 250мм* 45мм  

 Комплектация Регистратор, мышь, пульт ДУ, б/п 

12В, руководство 

 

  

  

  

  

  

2  SATA  16 
  каналов 

  HD DVR 
  


